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Wolf Hocheffizienz-Warmepumpen

Warme steckt in der Natur.
So nutzt man sie am besten.




Energie ist Uberall vorhanden, man muss sie nur zu nutzen wissen

Der Effizienz auf der Spur.

Ohne die Sonne ware Leben auf der Erde nicht moglich. Sie erwdarmt die Atmosphéare und
das Erdreich. Warmepumpen nutzen diese ,Naturwarme" und komprimieren diese mittels
Strom zu behaglicher Wohnraumwarme und Warmwasser.

Regenerative Energie nutzen mit

einer Warmepumpe

Wer sich fiir eine Warmepumpe entscheidet,
spart nicht nur Geld und Arger iiber hohe
Brennstoff-Preise, sondern auch viel CO,.
Denn Warmepumpen verbrennen weder Ol
Gas oder Holz. Warmepumpen sind vollkom-
men sicher, riechen nicht und verschwenden
keinen Raum fiir die lastige Brennstoff-
Bevorratung. Und ein Kamin ist auch nicht
mehr notwendig, denn Abgase brauchen
nicht abgeleitet und standig durch den
Schornsteinfeger liberwacht zu werden.

Der bendtigte Strom wird meist zu Sonder-
tarifen von den ortlichen Versorgern beson-
ders giinstig bereitgestellt.

Generell ist der Einbau einer Warmepumpe
besonders bei Neubauten und sanierten,
warmegedammten Immobilien zu empfeh-
len, da sich hier ein gutes bis sehr gutes
Verhiltnis von eingesetzter Energie (Strom)
und bereitgestellter Warme erzielen ldsst.

JAZ =

Der COP-Wert des Gerats

Eine wichtige Grundlage fiir die Effizienzbe-
messung ist natlirlich auch die eigentliche
Gerateleistung bzw. die Gerateeffizienz.
Dieser Kennwert heiBt COP-Wert (Coeffi-
cient Of Performance) und beschreibt das
Verhaltnis zwischen der abgegebenen War-
meleistung zur aufgenommenen elektrischen
Leistung in einem genannten Priifpunkt
(Messbedingungen nach EN 14511 z.B.
A2/W35 = AuBentemperatur 2° C und Was-
sertemperatur 35° C). Er bietet die Mdglich-
keit, verschiedene Gerate miteinander zu

vergleichen.

Hier bietet Wolf Spitzentechnik ,Made in
Germany" mit einem der besten COP-Werte.
Denn Wolf verfiigt tiber ein ausgesprochen
hohes Knowhow und verbaut nur Qualitats-
bauteile nach strengsten Normen.

Der COP-Wert zeigt an, wie effi-
zient eine Warmepumpe arbeitet.

Die Jahresarbeitszahl (JAZ)

Sie beschreibt auch das Verhaltnis zwischen
der abgegebenen Warmeleistung zur aufge-
nommenen elektrischen Leistung jedoch im
Verlauf eines Jahres, bezogen auf [hre Im-
mobilie. Das heiBt, je hdher die Jahresar-
beitszahl, desto hoher der Wirkungsgrad der
Warmepumpe in [hrem Objekt.

nutzbare Warmeenergie in kWh/a

zugefiihrte elektr. Leistung in kWh/a

JAZ 4,0 bedeutet:

dass das 4-Fache der eingesetzten elektrischen Arbeitsleistung

in Warmeenergie umgesetzt wird.






Welche Warmepumpe bendtigen Sie?

Der Weg zum richtigen Heizkonzept.

1. Die Immobilienpriifung

Bauliche Voraussetzungen: Sind die Gebaude-
hiille, Fenster und Tiiren ausreichend ge-
dammt? Wie hoch ist der Warmeverlust des
Hauses?

Standort: Ist beispielsweise eine Erdbohrung
maglich bzw. sind die geologischen Gegeben-
heiten fiir eine Erdwdrmepumpe geeignet?

2. Der Energiebedarf der Immobilie

Wie groB miisste die Warmepumpe dimensio-
niert sein? Wie viele Quadratmeter sollen be-
heizt werden? Soll Warmwasser bereitgestellt
werden? Anzahl der Personen im Haushalt?

3. Das richtige Warme(pumpen)konzept
Welche Warmepumpe ist fiir das Objekt die
richtige Losung: Sole/Wasser, Wasser/Wasser
oder Luft/Wasser?

Ist eine Innenaufstellung mdglich oder

ist eine AuBenaufstellung sinnvoller?

Lassen sich bestehende oder zukiinftige Kom-
ponenten der Gebdudetechnik integrieren?
Zuschaltung von bestehenden Warmeerzeu-
gern bei Spitzenlasten im Winter (sog. biva-
lenter Betrieb, zum Beispiel Zuschaltung einer
Gas-Brennwerttherme)? Ist eine Solaranlage
vorhanden oder geplant?

Wasser

4. Das Angebot unserer Fachbetriebe
Planungsservice: Unsere geschulten Fachbe-
triebe tibernehmen gerne unverbindlich eine
Vorplanung und bestimmen die zu erwartende
Jahresarbeitszahl.

Funktion der Warmepumpe

1. Verdampfer

Die Umweltenergie aus der Luft
oder der Erde bringt das in der
Waérmepumpe zirkulierende
Medium (mit tieferem Siede-
punkt) zum Verdampfen und
setzt es somit in einen gasformi-
gen Zustand.

2. Verdichter (Kompressor)

Der elektrische Verdichter saugt
das verdampfte Medium an.
Darin wird es stark verdichtet
und somit auf ein hohes
Temperaturniveau gebracht.

3. Kondensator (Verfliissiger)
Diese Warmeenergie auf hohem
Temperaturniveau wird an den
Heizungskreislauf abgegeben.
Das gasformige Medium kiihlt
sich dabei ab und wird wieder
fliissig.

4. Expansionsventil

Der Druck wird abgebaut, das
abgekiihlte Medium kann wieder
Umweltwédrme aufnehmen, der
Kreislauf beginnt von vorn.






BWS-1, Sole/Wasser-Gerat
BWW-1, Wasser/Wasser-Gerat
zur Innenaufstellung, mit/ohne Speicher



Ubersicht Wolf Hocheffizienz-W3rmepumpen

Die neue Effizienzklasse.

Wolf Luft/Wasser-, Wasser/Wasser-, bzw.
Sole/Wasser-Warmepumpen im Leistungsbe-
reich von 6 bis 21 kW Heizleistung gibt es in
18 Varianten. Die Luft/ Wasser-W&rmepum-
pen fiir die Innen- und AuBenaufstellung, die
Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Warme-
pumpen sind fiir Heizungs-Vorlauftempera-
turen bis 63° C geeignet.

Neben der Energieeffizienz liberzeugen die
neuen Wolf Warmepumpen insbesondere
durch ihr niedriges Gerduschniveau, die ein-
fache Installation und die hohe Bedienungs-
freundlichkeit.

BWL-1-A, Luft/Wasser-Gerat
zur AuBenaufstellung

_ BWL-1-I, Luft/Wasser-Gerat
& zur Innenaufstellung



BWS-1 und BWS-1 als Sole/Wasser-Zentrale
BWW-1 und BWW-1 als Wasser/Wasser-Zentrale

Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Warmepumpen
Die innovative Losung flir Neu- und Altbauten.

Effizienz ausgezeichnet!

Mit einem COP-Wert bis 4,7 (bei BO/W35; EN
14511) gehort die BWS-1 zu

den Spitzengeraten ihrer Klasse. Da Grund-
wasser eine Temperatur von 8-12°C aufweist,
liegt der COP-Wert bei der Wasser/Wasser
Warmepumpe BWW-1 zwischen 5,4 und 5,6.
Alle Wolf Warmepumpen der neuen Genera-
tion basieren auf einem innovativen Gerate-
konzept. Zudem wurden ausschlieBlich
besonders energiesparende Teile verbaut wie
zum Beispiel hocheffiziente Solekreispumpen
und Heizkreispumpen (Effizienzklasse A).

Die monovalente Betriebsweise der BWS-1
erlaubt, dass die gesamte Heizlast des Gebau-
des abgedeckt wird, sie also ohne weitere
Warmeerzeuger auskommen. Eine Vorlauf-
temperatur von bis zu 63° C garantiert auch
bei tiefsten AuBentemperaturen hochsten
Warmekomfort. Die vollelektronisch geregelte
Elektrozusatzheizung in der Leistung von 1 bis
6 kW kann zur Spitzenlastabdeckung, zur
Estrichaufheizung oder auch fiir einen Notbe-
trieb aktiviert werden.

Vertrauen ist gut — Kontrolle besser

Fiir Energiesparer besonders praktisch: der
integrierte Warmemengenzahler, der standig
uiber den Energieertrag wacht.

Die Messung und Anzeige der Jahresarbeits-
zahl erlaubt eine langfristige Uberpriifung
der Anlageneffizienz.

Ubrigens: Fiir eine platzsparende Aufstellung
sorgen die auBergewohnlich kompakten MaBe
und das Baukasten-Prinzip, mit dem sich alle
Gerdtekomponenten sowohl nebeneinander
als auch libereinander anordnen lassen.

Kostengiinstig Kiihlen mit der Warmepumpe
BWS-1 und BWW-1 kdnnen fiir diese Anwen-
dung durch das Kiihimodul BKM erganzt wer-
den. Das Kiihimodul ist eine vorgefertigte
Einheit zur passiven Kiihlung. Diese erfolgt
durch Nutzung kiihler Temperaturen des Erd-
reichs im Sommer mittels Erdsonden oder
durch Nutzung kiihlen Grundwassers.

Die passive Kiihlung ist eine kostengtinstige
und umweltfreundliche Kiihimethode, da kein
Kompressorbetrieb erforderlich ist.

Fur die Nutzung der Erdwdrme
gibt es drei unterschiedliche
Maglichkeiten:

a) Wirmeentzug aus dem Erd-
reich mittels Erdkollektoren in
der Flache.

b) Wirmeentzug mittels Erdson-
den, die in eine Erdbohrung
eingebracht werden. Die Tiefe
der Erdbohrung richtet sich
nach dem Warmebedarf des
Wohnobjekts und nach den
geologischen Gegebenheiten.

¢) Wirmeentzug aus dem Grund-
wasser mittels einem Férder-
brunnen mit Unterwasser-
pumpe und einem Schluck-
brunnen.



BWS-1 als Sole/Wasser-Zentrale
® Einsatz: Neu- und Altbauten

® Ausgezeichnete Gerateeffizienz, COP bis 4,7

e Individuell aufstellbar
(tibereinander oder nebeneinander)

e Leistungsbereiche: 6/8/10 kW
® Kompakte Komplettlosung
BWW-1 als Wasser/Wasser-Zentrale

® COP bis 5,6
e Leistungsbereiche: 7/11 kW

Kombiniert mit dem Zwischenwarmetauscher
BWM-1 wird aus der herkémmlichen BWS-1 die
neue Wasser/Wasser-Warmepumpe BWW-1

I
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BWS-1
® Einsatz: Neu- und Altbauten
® Ausgezeichnete Gerateeffizienz, COP bis 4,7

e Sehr kompakte MaBe (B x H x T in mm)
600 x 710 x 650 mm

e Leistungsbereiche: 6/8/10/12/16 kW

BWW-1
® COP bis 5,6
e Leistungsbereiche: 7/11/13/15/21 kW



BWL-1 zur AuBen- und Innenaufstellung
Luft/Wasser-Warmepumpen:
holen flusterleise die Warme direkt

aus der Luft.

Die einfachste Art zu heizen

Auch die Luft/Wasser-Warmepumpen von
Wolf warten mit hervorragenden COP-Werten
bis 3,8 und 4,0 bei A2/W35 (EN 14511/EN
255) auf. Der etwas geringere Wert im Ver-
gleich zu dem kleineren ,Sole/Wasser-Bru-
der" ergibt sich daraus, dass die durchschnitt-
liche Lufttemperatur niedriger liegt als die
Erdreichtemperatur. Dafiir ist die Aufstel-
lung der Wolf Luft/Wasser-Wérmepumpen
denkbar einfach. Es sind weder Erdbohrun-
gen, Flachensonden noch die bei anderen
Warmeerzeugern iiblichen Brennstoff-
Versorgungsanschliisse notwendig.

Auch die Nachbarn schlafen gut

Die BWL-1 ist fltsterleise im Betrieb, denn
ihr Kompressor ist doppelt schwingungsent-
koppelt. Der EC-Radialventilator lduft
stufenlos, leise und ist energiesparend.
Zudem ist auch die Verkleidung durchgangig
schall- und warmegedammt.

Fiir den nahezu gerauschlosen Anlauf sorgt
der elektronisch geregelte Sanftanlauf. Er-
gebnis der Bemiihungen: ein fliisterleiser
Schalldruckpegel < 29 dB(A) BWL-A in
10 m Entfernung.

Flexibel und mit allem Komfort

Fiir ein angenehmes Wohnklima sorgt die
Vorlauftemperatur bis 63°C (bei +5°C
AuBentemperatur). Die vollelektronisch
geregelte Elektrozusatzheizung gehort
serienmaBig dazu. Die Leistungsregelung
kann nach Bedarf von 1 bis 6 kW vorgenom-
men werden. Die Spitzenlastabdeckung ist
einstellbar, ebenso der Notbetrieb und die
Estrichaufheizung.

Die Luftausblaskanadle bei der Innenaufstel-
lung sind wahlweise links oder rechts an-
schlieBbar. Zusatzlich sind flexible Luftaus-
blaskanile (Zubehor) lieferbar. Eine platzspa-
rende Aufstellung im Eck ist mdglich.

Die digitale Anzeige halt den Betreiber tber
alle wichtigen Parameter auf dem Laufenden
(Statusanzeige, Anlagendruck, Energieertrag).
Es besteht keine jahrliche Kontrollpflicht
nach EG 842/2006 denn das Volumen des
Kaltemittels betragt weniger als 6 kg. Durch
den ab Werk hermetisch geschlossenen Kal-
tekreis kann die Installation der Warmepum-

pen auch ohne Kaltefachmann durch einen
qualifizierten Heizungsfachhandwerker erfol-
gen. Zudem handelt es sich um FCKW-freies
Sicherheitskaltemittel (R407C).

. GroBer Radialventilator fiir leisen Betrieb

. Energiesparender EC-Motor

. Steuerungselektronik

2w o

. Elektrische Verbindung zum Warmepumpen-
manager mit ,Wolf Easy Connect" System

@

Sanftanlasser fiir Kompressor

o

GroBer hocheffizienter Verdampfer

~

. Wetterfeste Verkleidung,
schallgeddmmt und warmeisoliert

8. Kondensatwanne
9. Expansionsventil

10. Isolierter Scrollkompressor
2-fach schallentkoppelt

11. Kéltemittelsammler

Luft/Wasser-Warmepumpen lassen
sich innen und auBen aufstellen.

Vorteil: Es ist keine Erdbohrung
oder Erdkollektorenverlegung
erforderlich.

Aufstellen - anschlieBen - fertig!



BWL-1-I zur Innenaufstellung/BWL-1-A zur AuBenaufstellung
e Einfachste Installation

® Ausgezeichnete Gerdteeffizienz: bis zu COP 3,8

e Fliisterleiser Betrieb

e Leistungsbereiche: 8/10/12/14 KW

® |deal kombinierbar mit einer Wolf Sonnenheizung




Steuern, speichern, unterstiitzen
Alles, was Wolf Warmepumpen

noch besser macht.

Der Wolf Warmepumpenmanager

Neue MafBstabe setzt Wolf auch in Sachen
Bedienungsfreundlichkeit. Fiir Sole- und
Luft-Warmepumpen bietet Wolf den ,War-
mepumpenmanager" an. Er |3sst sich flexibel
an jeder Wand montieren. Die Verbindung
der Warmepumpe mit dem Warmepumpen-
manager erfolgt mit dem steckerfertigen
.Wolf Easy Connect System”. Die komplette
Elektro-Installation und Regelung der War-
mepumpe erfolgt tiber den Warmepumpen-
manager. Einfacher geht es also kaum.

Das Speichersortiment

Fir die Speicherung und Pufferspeicherung
von Heizwarme und Warmwasser bietet Wolf
ein breites Sortiment an, das eine individu-
elle Anpassung an jedes Heizkonzept erlaubt.
0b Altbau oder Neubau, mit Solar-, ohne So-
larunterstiitzung, monovalenter oder bivalen-
ter Betrieb. Der richtige Speicher ist relevant
fiir die maximale Effizienz der Heizanlage.

Die witterungsgefiihrte Wolf Regelung ,.BM"
sowie die Mischerkreisregelung und die
Heizkreis-/Warmwasserregelung sind im
Warmepumpenmanager integriert.

Auch Wolf Solarregelungen kénnen ange-
steuert werden. Ein akustisches Warnsignal
meldet Stérungen und der Low-Power-
Modus spart 60 % Strom im Standby-Betrieb.

Flexibilitat gilt auch fiir die Aufstellung, denn
speziell die Sole/Wasser-Geréte sind durch
die sehr schlanken GerdtemaBe und die ge-
trennt montierbaren Heiz- und Speicherein-
heiten lberall einbring- und aufstellbar.

Einer fur alles: Der entscheidende
Vorteil fir Wolf - der Warmepum-
penmanager regelt mit der Steuer-
einheit ,BM" u.a. auch die Wolf
Solaranlage.

In gleicher Optik wie die Wéarme-
pumpen: Pufferspeicher CPM-1
und Warmwasserspeicher CEW-1

Comfort-Wohnungs-Liiftung CWL
Excellent: Die ideale Kombination zu
den Wolf Warmepumpen. Jederzeit
saubere frische Luft - Iften bei ge-
schlossenen Fenstern ohne StraBen-
[arm - das ist nicht nur fur
Allergiker ideal.



Besonders umweltbewussten Verbrauchern
empfiehlt Wolf die Kombination von War-
mepumpe und Hochleistungs-Sonnenkollek-
toren aus dem Wolf Lieferprogramm.

Das Konzept ,Wolf Sonnenheizung" erfreut
seit vielen Jahren unsere Kunden. Ausge-
sprochene Robustheit und Langlebigkeit bei

maximalem Wirkungsgrad zeichnen die

Solarkollektoren von Wolf aus.

Warentest

GUT (1,6)

Solarkollektor TopSon F3
Standspeicher SEM-1-300
Solarregelung SM-1/BM-Solar

Im Test:
12 Solaranlagen zur
Trinkwassererwarmung
davon zwei mit

Note sehr gut (1,3 bzw. 1,4)

Ausgabe 3/2008



Zahlen und Fakten.
Wolf Hocheffizienz-Warmepumpen

Hoct
technischer Effuemw:rt

CoP u '

XK KKK
B0JW35 nach EN 1451

Sole/Wasser-Wirmepumpe, geeignet zur Innenaufstellung

(Sole|Wasser)
= ‘ L] (mit/ohne Speicher)
Technische Daten Typ
Heizleistung/COP BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16
BO/W35 nach EN 14511 kW [ - 59 [ 47 84 [47 10,8 [ 4,7 12,0 [ 47 16,8 [ 4,6
BO/W55 nach EN 14511 kW [ - 53 /28 7428 92 /29 10,5 [/ 2,8 158 [ 2,8
Hochster

technischer Effizienzwert

G“P 38 | Luft/Wasser-W3rmepumpe,

mw(am;gggm‘ geeignet zur AuBenaufstellung
BWL-1-A

Technische Daten Typ
Heizleistung/COP BWL-1-08-A BWL-1-10-A | BWL-1-12-A | BWL-1-14-A
A2/W35 nach EN 14511 kW / - 84 (38 96 /37 1,7 /37 13,5/ 3,6
A10/W35 nach EN 14511 kW / - 99 /47 11,1/ 46 13,8 | 45 13,7 [ 45
A-7/W35 nach EN 14511 KW / - 7533 8,5 /3,2 10,4 [ 3,1 13/30
Hochster

technischer Effizienzwert

u“v 38 Luft/Wasser-Warmepumpe,

""W‘{“;m,“fié“’“ geeignet zur Innenaufstellung
BWL-1-I

Technische Daten Typ
Heizleistung/COP BWL-1-08-I BWL-1-10-1 BWL-1-12-1 BWL-1-14-I
A2/W35 nach EN 14511 kW / - 84 /38 96/ 3,7 1,737 13,5/ 3,6
A10/W35 nach EN 14511 kW [ - 99 /47 1,1/ 46 13,8/ 4,5 13,7/ 4,5
A-7/W35 nach EN 14511 KW [ - 7533 85 /32 10,4 /3.1 11,3 /3,0 ™




)
Wi0JW5 nach EN 145¢
(Wasser/Wasser)

Wasser/Wasser-Warmepumpe, geeignet zur Innenaufstellung

(mit/ohne Speicher)

Technische Daten Typ

Heizleistung/COP BWW-1-07 BWW-1-11 BWW-1-13 BWW-1-15 BWS-1-21
W10/W35 nach EN 14511 kW / - 7,154 105 / 5,6 133 /5,6 150 / 55 208 /55
W10/W55 nach EN 14511 kW / - 6,2 (32 93 /33 11,5 /32 13,5 /33 17,0 [ 3.3

Wolf — Qualitat mit System

Wolf ist europaischer Marktfiihrer bei Klimageraten. Und ein
fiihrender Anbieter von Heiztechnik. Heizkessel von Wolf ge-

nieBen seit Jahren einen ausgezeichneten Ruf. Alle Kompo-
nenten unterliegen mehrmals strengen Qualitatskontrollen.
Wolf erfiillt die strenge europdische Qualitdtsnorm DIN I1SO
9001.

European Quality Label
for Heat Pumps

Und selbstverstandlich besitzen unsere Produkte auch alle
weiteren Priifzeichen fiir Qualitat.

Unser einziger Produktionsstandort ist die Stadt Mainburg in
der Hallertau/Bayern. Wolf vertraut auf seine Starke und
glaubt an den Standort Deutschland. Hier will das Unterneh-
men auch kiinftig seine ,Zukunft made in Germany" gestalten.



WIlIF

Energiesparen und Klimaschutz serienmdBig

Das umfassende Gerdtesortiment des Systemanbieters Wolf bietet bei Gewerbe- und Industriebau, bei Neubau sowie

bei Sanierung/Modernisierung die ideale Losung. Das Wolf Regelungsprogramm erfiillt jeden Wunsch in Bezug auf Heiz-
komfort. Die Produkte sind einfach zu bedienen und arbeiten energiesparend und zuverladssig. Photovoltaik- und Solar-
anlagen lassen sich in kiirzester Zeit auch in vorhandene Anlagen integrieren. Wolf Produkte sind problemlos und
schnell montiert und gewartet.

Wolf GmbH, Postfach 13 80, 84048 Mainburg, Tel. 08751/ 74- 0, Fax 08751/ 74 16 00, www.wolf-heiztechnik.de
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Die Kompetenzmarke fiir Energiesparsysteme

Von Profis. Fiir Qualitat.

Art. Nr.: 4800635

Anderungen vorbehalten
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