
ROLLADENKASTEN-SYSTEM GS
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Rolladenkasten mit innenliegender Revisionsöffnung

� Leichtbau-Rolladenkasten aus Polystyrol-Hartschaum mit eingeschäumtem Baustahlgewebe und angeschäumten 
Aluminium-Abschlußschienen, Leichtbauplatte als Putzträger beidseitig

� Konformität zu Beiblatt 2:2004-01 der DIN 4108 (Wärmebrückendetails) ist nachzuweisen!
� Zusatzdämmung an Auflager und Seitenteilen
� Kasten nach unten offen zur Rolladenmontage mit innenliegender Revisionsöffnung
� Liefern und fachgerecht ins Mauerwerk einsetzen

Varianten:  

GÜNTHNER GS 24 GÜNTHNER GS 30 /26 GÜNTHNER GS 36 /26
GÜNTHNER GS 30 GÜNTHNER GS 36 GÜNTHNER GSS 36

Das System GS von Günthner. Eine bewährte Ausführung.
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Alle Rolladensysteme aus
dem Hause GÜNTHNER sind
mit dem CE – Kennzeichen 
nach DIN EN 13659:2004
ausgezeichnet.

243

26
0

25 188 30

GS 24

26
0

300

30 220 50

GS 30 /26

300

30
0

30 220 50

GS 30

365

26
0

30 265 70

GS 36 /26

365

30
0

30 265 70

GS 36

365

30
0

45 220 100

GSS 36

Die Vorteile 
des Systems GS: 

+ Korpus aus 
Polystyrol-Hartschaum
Wärmeschutzdämmend

+ Hohe Schalldämmwerte

+ Konstruktive Sicherheitssperrnut
als Hochschiebesicherung

+ Hervorragende Stabilität 
durch eingeschäumte 4mm
Baustahlmatte

+ Optimale Sturzverbindung
durch Schwalbenschwanzausbildung
an der Oberseite

+ Bewährter Putzhaftgrund
durch zementgebundene 
Leichtbauplatten

+ Auch mit Porenbetonblenden und
anderen Ausführungen lieferbar

+ Insektenschutz-Rollo integrierbar 
und jederzeit nachrüstbar

+ alle Bedienungsarten möglich


